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连接到计时记分系统

裁判席

1、比赛录像审议系统

PARROT比赛录像审议系统由录

像审议服务器、录像审议操作

面板、摄像机组成。

在比赛中由电子裁判员操作，

与比赛计时记分系统联动，裁

判的打分记录将自动记入录像

审议系统，同步叠加显示于发

生时刻的视频画面上，并在保

证比赛录制不间断的同时，支

持多种形式视频查询，图像定

格，多级变速的慢动作回放。

本系统可用于为比赛中的争议

提供技术依据，最大限度减少

比赛过程的错判、误判和漏判，

维护竞赛的公平和公正；也可

满足体育教学中的回放需求。

2、比赛计时记分系统

ULTRA SCORE比赛计时记分系

统由比赛计时记分软件、计时

记分主机、裁判计时记分终端、

冰球监门灯、比赛计时显示屏、

判罚计时显示器等计时记分设

备组成。

在比赛中主要由裁判操作，可

实现裁判计时记分工作及实时

记分牌显示。

系统符合国际IIHF比赛规则。

1、系统架构

整个系统由多个子系统组成，

包括：比赛计时记分系统、比

赛成绩处理系统、比赛录像审

议系统组成。

每个子系统都可独立工作，也

可协同共享数据，客户可根据

实际应用需求灵活配置。

3、比赛成绩处理系统

由比赛成绩处理服务器、比赛

成绩处理工作站、打印机等设

备组成。

在比赛中主要由技术官员操作，

与报名系统、计时记分系统联

动，可实现：参赛人员管理、

比赛编排、比赛成绩管理、场

地调度、成绩名次查询分享等

功能。
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